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Popis
HLINTKOVE ELEKTRICKY OVLADANE EXTERIEROVE ZALUZIE Z 90, Uz = 0,75 (W/m2K), &irka 1200mm FARBA SIVA,

MEDZI EXTERIEROVE ZALUZIE A POVODNU KONSTRUCIU VLOZIT TEPELNU 1ZOLACIU Z TVRDEJ FENOLOVEJ PENY
HRUBKY 40 mm

NOVONAVRHOVANE OKNA, PLASTOVE, IZOLACNE TROJSKLO, Uw max 0,85(W/m2.K), ZABEZPECIT VZDUCHOTESNOST
EXTERIEROVYMI A INTERIEROVYMI PASKAMI, FARBA ZELENA RAL 6005

NOVONAVRHOVANA ZASKLENA STENA HLIN{KOVEJ KONSTRUKCIE S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTOM, MRIEZKOVO
CLENENA, S ODVETRAVACIM SKLOPNYM OKNOM, IZOLACNE TROJSKLO, Uw max 0,85(W/m2.K), ZABEZPECIT
VZDUCHOTESNOST EXTERIEROVYMI A INTERIEROVYMI PASKAMI, FARBA ZELENA RAL 6005

V MESTACH STYKU SIKMEJ STRECHY A STENY POUZIT NA ZATEPLENIE XPS HR.200 mm DO VYSKY MIN. 300MM
NAD ROVINU STRECHY 24m2.

NOPOVA FOLIA, FOLIU NA ZATEPLENI PREKRYT SOKLOVOU OMIETKOU, UKONCIT PRI STYKU S TERENOM KRYCOU
LISTOU V UROVNI ODKVAPOVEHO CHODNIKA, NOPOVA FOLIA SA NEMA POHLADOVO UPLATNIT PRI POHLADOCH NA
SOKEL STAVBY

OKAPOVY CHODNiK HR.350 mm S NASLAPNOU VRSTVOU Z BETONOVEJ PROTISMYKOVEJ DLAZBY HR. 60 mm DO
STRKOVEHO LOZKA FR. 4-8 mm HR.L0 mm, NA ZHUTNENY PODKLAD ZO STRKU FR. 4-32 mm HR.100 mm +
STRKOVY PODKLAD fr. 4-64 mm HR.150 mm PO OKRAJI OHRANICENY BETONOVOU PREFABRIKOVANOU TVARNICOU,
POD ZHUTNENY PODKLAD GEOTEXTILIU (300 g/m2)

ZATEPLENIE OBVODOVEHO MURIVA KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM ETICS MINERALNOU VLNOU HRUBKY
200 mm ZATEPLENIE OSTENIA OKIEN A DVERI TEPELNOU 1ZOLACIOU Z MINERALNEJ VLNY HRUBKY 30 mm,
POVRCHOVA UPRAVA Z EXTERIERU SILIKATOVA OMIETKA ODTIEN OMIETKY PODLA POZIADAVIEK INVESTORA A KPU

ZATEPLENIE OBVODOVEHO MURIVA KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM ETICS MINERALNOU VLNOU HRUBKY
240 mm ZATEPLENIE OSTENIA OKIEN A DVERI TEPELNOU IZOLACIOU Z MINERALNEJ VLNY HRUBKY 30 mm,
POVRCHOVA UPRAVA Z EXTERIERU SILIKATOVA OMIETKA ODTIEN OMIETKY PODLA POZIADAVIEK INVESTORA A KPU

ZATEPLENIE SOKLA, SOKLOVA DOSKA EPS HR.100mm, 770,034 (W/mK), ?= 33 (kg/m3), EXTERIEROVA OMIETKA,
SILIKON BRICK, FARBA TMAVO ORANZOVA, RAL BRO1, ODTIEN PODLA POZIADAVIEK INVESTORA A KPU

STRECHA Z PLECHOVEJ KRYTINY S DVOJITOU STOJATOU DRAZKOU NA NOPOVEJ FOLII DELTA TRELA, DEBNENIE Z
0SB3 HR. 22,0 mm NA PERO A DRAZKU SKRUTKOVANE DO KROKIEV, ODVETRANIE PRI ZLABE A STENE, FUKANA
TEPELNA 1ZOLACIA 400 mm NA PE FOLI, FARBA TEHLOVO CERVENA RAL 8004, POVODNY 7B TRAMOVY STROP,
plocha 165,8m2
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MURIVO Z TEHAL PLNYCH PALENYCH
MURIVO Z DEBNIACICH TVARNIC DT25

ZATEPLENIE OBVODOVEHO MURIVA KONTAKTNYM
ZATEPLOVACIM SYSTEMOM ETICS MINERALNOU VLNOU

ZAKLADOVY PAS Z PROSTEHO BETONU

MURIVO Z TEHAL PLNYCH PALENYCH
ZAKLADOVY PAS Z PROSTEHO BETONU

Dokumentdcia je dusevnym majetkom spolocnosti mars pro, s.r.o. KoSice. Akékolvek rozmnoZovanie jej Casti alebo celku, alebo vyuZitie riesenia tretimi osobami
je povolené len so suhlasom managmentu spolocnosti mars pro, s.r.o. Kosice.
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