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|. IDENTIFIKACNE UDAJE

STAVBA : Obnova Pavilonu P2

OBJEKT : PAVILON P2

CHARAKTER  :STAVEBNE UPRAVY

MIESTO : aredl UVLF Komenského 73, 041 81 KoSice, ¢.parcely 5580/37
STAVEBNIK : UVLF KOSICE, Komenského 73, 041 81 Kosice
PROJEKTANT  : mars pro, s.r.0. projektové a inZinierska kanceléria, KOSICE
UCEL PD : PROJEKT PRE REALIZACIU

OBSTAVANY OBJEM (celkom) 210010 m3

ZASTAVANA PLOCHA (celkom) :872,4 m?

UZITKOVA PLOCHA :1685,6 m?

. VSEOBECNA CAST

Projektova dokumentacia rieSi zlepSenie energetickej hospodarnosti existujlcej budovy v ramci investicnej aktivity pre
obnovu objektov stavebnika Univerzity veterinarskeho lekarstva a farmacie v KoSiciach. Jedna sa o pavilén P2 nachadzajuci sa v aredly
UVLF na parcele ¢. 5580/37.

Objekt je stcastou aredlu pdvodne reedukacného ustavu, ktory v sii€asnej dobe sluzi ako Univerzita veterinarneho lekarstva a
farmacie v KoSiciach. Areal NKP sa nachadza v severnej Casti mesta. V €ase jeho vzniku stal na hranici volnych pozemkov a extenzivnej
zastavby. V suCasnosti je na zapadnej strane vymedzeny Komenského ulicou, zo severozapadnej strany Kostolianskou cestou, z vychodu
Narodnou triedou a z juznej strany Hlinkovou ulicou. Areél je oploteny, ma tvar nepravidelného viac uholnika pretiahnutého do
severovychodnej strany. Hlavny vstup resp. vjazd do areélu je z Komenského ulice cez hlavni branu. RieSeny objekt sa nachadza
uprostred aredlu blizSie ku Kostolianskej ceste. Vstupy do objektu st zo severozdpadnej a juhozapadnej strany. Objekt pavilonu je
sucastou troch pavildnov 1. 2, 3, ktoré boli v minulosti prestavané nadstavané a doplnené o pristavbu so schodiskami, boli tu vymenené
vypine otvorov a pouzita plocha strecha z pévodného tvaroslovia tu ostali iba rimsy a narozné lizény z reznej tehly ako naznak pdvodnej
vySky nadstavaného objektu. Napriek Upravdm je u tychto budov mozné kladne hodnotit tvaroslovie pristavieb schodisk v slohu
jednoduchej moderny a prijatelny zasah do vyrazu, tvaru a velkosti budovy, celkovo bola ich architektonicka hodnota vyrazne
degradovana. Samotny objekt bol pévodne postaveny ako ubytovaci pavildn. RieSeny objekt nie je v zozname pamiatok, nachédza sa
v8ak v pamiatkovo chranenom arealy.

Objekt je vyuzivany na vyukové a administrativne Ucely. Udrzba objektu prebiehala v poslednych rokoch prevazne len v interiéry,
v ramci stavebnych Gprav a oprav niektorych priestorov podla potrieb a moznosti univerzity. ISlo hlavne o vymeny naslapnych vrstiev
podlah, vyspravky omietok, malovanie, vymenu keramickych obkladov. Fasada objektu nepresla rekonstrukciou ani opravou, omietka
vykazuje zvetranie. Viditelné st na nej lokalne poruchy.

Predmetom tohto projektu je zateplenie fasad, vymena okien, zasklenych stien a vchodovych dveri. Terajsia plocha
strecha bola zateplena v nedavnej minulosti a jej zateplenie nie je predmetom rieSenia tohto projektu. Cielom navrhovanych
stavebnych Uprav je aj debarierizacia objektu vytvorenim vstupnej rampy pre osoby s obmedzenou moznostou pohybu a tieZ instalacia
nového vytahu pre imobilnych. V ramci tohto projektu budl taktiez vymenené svietidla za nové UspornejSie. Ciefom navrhovanych
stavebnych Uprav je navrh zateplenia pri predpoklade zlepSenia energetického hodnotenia Uspory primarnej energie minimalne o
30%. Realizaciou zdmeru a jeho vytvarného rieSenia sa stavba zhodnoti aj po vizuélnej stranke.

RieSenie objektu je v sulade s poZiadavkami Krajského pamiatkového uradu KoSice pri nedavnej obnove susednych pavilénov
P12 a P14.

Navrhovanymi stavebnymi Upravami sa nemeni dispozitné rieSenie ani vyuzitie objektu, hmotovo sa nemeni vonkajSi
architektonicky vzhlad. Navrhované stavebné Upravy si ¢o sa tyka rozsahu charakteru oprav, pripadne vymeny poSkodenych resp.
nefunkEnych vypini otvorov (oknd, dvere, zasklené steny). nezasahuji do nosnych konstrukcii stavby

PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

® vizuélna obhliadka stavby so zastupcom KPU (Kiral Rébert, Ing. arch. Odborny radca) po&as vystavby materskej $koly
® zameranie skutkového stavu stavby,

® platné normy a ostatné predpisy,

® poziadavky a pripomienky stavebnika UVLF v KoSiciach

® Navrh pamiatkovej obnovy, PhDr. Norma Urbanova, 1990

® pasport stavby

zéapisnica KPU k fasade P1, P2 a P3 z diia 20.07.2023 (Ing. arch. Robert Kiral)



ll. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE OBJEKTU
1. SITUOVANIE OBJEKTU, ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY

Objekt sa nachadza uprostred arealu Univerzity veterinarskeho lekarstva na Komenského ulici €.73 v KoSiciach, blizSie ku
Kostolianskej ceste. Hlavné vstupy do budovy su zo severozapadnej a juhozapadnej strany.

Pristup na stavenisko objektu je po existujucich vnitroarealovych komunikaciach, ktoré su dopravne napojené na miestne
komunikacie.

2. ARCHITEKTONICKE A DISPOZICNE RIESENIE

Objekt &.2 je sucastou arealu UVLF, bol postaveny v rokoch 1905-1910. Cely areal je zapisany v zozname pamiatok SR pod
¢.1158. Objekt, pdvodne ubytovaci pavilén je Stvorpodlazny podpivnieny. Zasadacia miestnost na 3. n.p. presahuje do ,,Stvrtého”
nadzemného podlaZia.

Objekt pavilonu je sucastou troch pavilénov P1. P2, P3 ktoré boli v minulosti prestavané a ich architektonicka hodnota bola
degradovana. Samotné tri objekty vratane P2 nie si predmetom pamiatkovej ochrany, len ako sicast chraneného aredlu byvale
polepSovne. V sii¢asnosti v rdmci zniZenie energetickej naroénosti prebehla na susednych objektoch t.j. P12 a P14 obnova ktorej stc¢astou
je aj zateplenie a rieSenie fasad.

Navrhované Clenenie a farebné rieSenie a Clenenie fasady v ramci zateplenia vychadza analogicky zo zrekonstruovanych
susednych pavilénov (P12, P14 r.2022). Realizaciou zameru a jeho vytvarného rieSenia sa stavba zhodnoti aj po vizualnej strénke.
Clenenie fasad a farebné rieenie Ciastodne prezentuje historické ¢lenenie objektu so zdéraznenim vyrazu nadstavieb, ktoré vznikli pri
prestavbe objektu v 80-tych rokoch minulého storoia. Pévodné podlaZia su horizontéalne &lenené kordénovou rimsou a pdvodnu vysku
objektu zvyrazriuje korunna rimsa. Nadstavba nad fou je rozoznatelna farebne a tvorena hrubozrnnou omietkou s horizontalnymi hladkym
bosazovym jemnym linajkovym ¢lenenim

Predmetom navrhu je zateplenie fasady, vymena otvorovych konstrukcii, a klampiarskych vyrobkov. Vybuduje sa nova rampa
pred objektom, a novy vytah v zrkadle jestvujiceho schodiska, ktora zabezpedi bezbariérovy vstup do objektu. Dispoziéné rieSenie sa
tymto investicnym zamerom nemeni.

Projektova dokumentacia obnovy neriesi Ziadne zmeny funkéného vyuzitia objektu a ani dispozi¢né Upravy!

3. KONSTRUKCNE RIESENIE
3.1 BURACIE PRACE

Buracie prace budu prevadzané ruéne s pouZitim ruéného, elektrického alebo pneumatického néradia. Prevoz zdvihanie a
preprava sute bude prevadzana mechanizaciou. Nakladanie sute bude ruéné. Sut méze byt docasne ulozena na stavenisku v zmysle
15 km od stavby. Spaloviia odpadov sa nachadza vo vzdialenosti 20km od stavby.

Rozsah a charakter buracich prac:

- demontaz vyplini otvorov - dverné a okenné konstrukcie vratane parapetov
- kompletné otl¢enie vonkajSej omietky po tehlové murivo

- vybdrat betonové vonkajSie schodisko

- demontaz klampiarskych prvkov / oplechovanie parapetov, rims

- vybdranie odkvapového chodnika z beténovych tvarnic

- vyburanie spevnenej Casti asfaltového krytu 15m?

- odstranenie vrstiev plochej strechy nad vstupmi

- odstranenie streSnych vrstiev nad suterénom

- vyburanie Casti podlahy na 1.NP v priestore situovania vytahovej $achty

3.2 ZEMNE PRACE , ZAKLADY

Po odstraneni pozostatkov povodného odkvapového chodnika, sa prevedie prehibenie rastiého terénu o cca 350mm pre
pripravu na uloZenie podkladnej Strkopieskovej vrstvy pod novonavrhovany okapovy chodnik. Nové zakladové konstrukcie st navrhnuté
pre nové vonkajSie schodidte a rampu. Pri vstupe sa uvaZuje s ndvrhom bezbariérového vstupu — rampy pre osoby so zniZenou
pohyblivostou. Nosné &asti rampy a schodiéta budu osadené na zakladovom pase hr. 300 mm so spodnou hranou v nezamrznej hibke
min. 1,0 m pod terénom. Zakladovu $karu je potrebné chranit pred premfzanim. Beténova doska bude hr. 200 mm z beténu C20/25
vystuzena ocelovou KARI sietovinou oboch povrchoch, kvéli moznému nerovnomernému sadaniu, oka 100x100 mm, priemeru D6.

3.3 ZVISLE KONSTRUKCIE

S dispoziCnymi zmenami v interiéri sa neuvazuje, preto ani nové zvislé konstrukcie nie st navrhnuté.
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3.4 VODOROVNE KONSTRUKCIE, STRECHA

Terajsia plocha strecha bola zateplena v nedavnej minulosti a jej zateplenie nie je predmetom rieSenia tohto projektu.
Jej ZloZenie je:

- hydroizolacia na baze PVC 1,5mm
- doska EPS hr. 140 mm
- doska EPS hr. 160 mm
- vrstvy povodnej plochej strechy 150 mm
- /B strop 250mm
- omietka 25mm

Prestre3enie suterénnej Casti pitevne je v8ak potrebné vymenit. TerajSie zloZenie stre3ného plasta je:

- trapézovy plech  T50 50mm
- drevené debnenie s medzerami z dosiek 2,4mm
- drevené krokvy 120/160mm a 900mm 160mm

- Zelezobetdnovy trdmovy strop
Vrstvy nad Zelezobetonovym tramovym stropom je potrebné vybdrat. Na teraj$i Zelezobetonovy tramovy strop sa uloZia nové vrstvy:

- strecha z plechovej krytiny z dvojitou stojatou drazkou, farba tehlovo ¢ervenad RAL 8004
- nopova folia DELTA TRELA,

- debnenie z OSB3 hr. 22,0 mm na pero a drazku skrutkované do krokiev

- krokvy 60/120 a 60/180 mm a“ 800mm,

- fukana tepelna izolacia 400 mm

- pdbvodny Zelezobetdnovy tramovy strop

Bezpodmiene€ne nutné je zabezpedit odvetranie strechy pri rimse a pri napojeni na stenu pouZitim vetracej liSty.

3.5 TEPELNE IZOLACIE

Sokel je upraveny kontaktnym zateplovacim systémom, ISOVER EPS SOKLOVA DOSKA hr.100 mm A< 0,038 (W/m.K), p= 33 (kg/m3)
zvislo pod terén 1,0m. Je potrebné zrealizovat odkopanie v asti odkvapového chodnika—zrealizovat odkop, osadit dosky na geotextiliu.

Faséda

je upravena kontaktnym zateplovacim systémom z mineralnej viny hr. 200mm, 220mm a 240mm, A<0,034 (W/m K), p = 85 (kg/m3 (MW
EN 13162 T5 TR 7,5 WS MU )). Fasadne dosky st navrhované do zakladacej liSty. Je potrebné pouzit prvky, ktoré su sucastou
zateplovacieho systému (rohové listy ...) a previest trhovi skusku.

Skladba

zateplenia fasady

umytie muriva tlakovou vodou

penetracny nater

osadenie tepelnoizolacnych dosiek z mineralnej viny do lepiacej malty

kotvenie dosiek kotvy s pridavnym tanierom, resp. z&pustnou montazou

vyrovnavacia vrstva + sklotextilng sietka 145g/m2

penetraCny nater

stierka silikonova 1,5mm

Exteriérové Zaluzie
Priestor medzi exteriérovymi Zaluziami a pdvodnou konstrukciu vioZit' tepelnt izolaciu z tvrdej fenolovej peny hribky 40mm, A<0,021
(w/m.k), p= 35 (kg/m3).

Strecha plechové nad suterénom
Fukana tepelna izolacia 400 mm
Pdvodny Zelezobetdnovy monoliticky strop

3.6 VONKAJSIE SCHODISKO

Po vybarani pévodného beténového schodiska sa zriadi nové schodisko a rampa pre imobilnych. Nové beténové schodisko
bude zaloZené na betonovych zakladoch. Z&bradlie rampy je z nerezove;j ocele.



3.7 VYPLNE OTVOROV

V8etky exteriérové okenné konstrukcie je potrebné vymenit za nové s plastovymi rdmami zasklené izolaénym trojsklom Uw
<0,85W/(m2.K). Z exteriéru navrhované el. oviddané hlinikové Zaluzie Z 90 st Uz = 0,75 (W/m2.K), farba sivd, medzi exteriérové Zallzie
a povodnu konstrukciu viozit tepelnu izoldciu z tvrdej fenolovej peny hribky 40 mm, A<0,021 (W/m.K), p= 35 (kg/m3). Farebny odtiefi okien
a parapetov bude zeleny RAL 6005 z exteriéru a biely z interiéru.

Zasklené steny novodobej jednoduchej schodiskovej pristavby (s dvermi resp. s vetracimi oknami), budd hlinikové, Stvorcovym
mriezkovym €lenenim tenkostennym profilom. VonkajSie vstupné dvere otvaravé nerovnoramenné presklené bezpeénostnym sklom hlinik
s preruenym tepelnym mostom Uw=0,85(W.m2.K-") farba zelend RAL 6005.

3.8 POVRCHOVE UPRAVY

Povrchové Uprava z exteriéru - silikatova omietka exteriérova Skrabana je navrhnuté na fasédach 1. a 2. nadzemného podlaZia
v dvoch odtiefioch: Life 0408 (hlavné velké plochy) a Life 0564 (rimsy a narozné lizény). NeskorSia nadstavba a schodiskové pristavba
v odtieni CreativTop 4.8 Trend Life 0019 s povrchovou Upravou horizontalnymi liniovymi hladkymi pasikmi vytvarajucim bosazovy efekt.
Sokel bude povrchovo upraveny po zatepleni soklovymi doskami exteriérovou omietkou Silicon brick Life 564.

Farebné rieSenie bolo zvolené vsulade suZ realizovanymi obnovami susednych pavilbnov P12 a P14, schvélenych
Pamiatkovym Uradom v KoSiciach.

3.9 KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE

Jestvujlce klampiarske konStrukcie st na vela miestach znaéne poskodené resp. Uplne chybaju. Navrhnuté st nové klampiarske
konStrukcie z pozinkovaného plechu opatrene poplastovanim farebnym odtiefiom podfa fasédy objektu (tehlovo ¢ervenad RAL 8004).
Jedné sa o oplechovanie rims, strednych okapov a dazdovych zvodov a okennych parapetov a rims.

4. VYTAH

Pre zabezpecenie imobilnosti v ramci celého objektu je navrhnuty novy vytah. Situovany bude v zrkadle jestvujiceho schodiska.
Vzhladom k obmedzeniu jestvujucich priestorovych moznosti, s minimom zasah do konstrukcii stavby, je navrhnuty vytah bez strojovni
trakény lanovy osobny aj pre imobilné osoby s nosnostou 650kg pre 8 oséb. Kabina nepriechodna s automatickymi dvojpanelovymi
dverami 900/200mm. Vytahova Sachta je navrhovand montovand ocelové z tenkostennych EXC2 / Ocel S235JR, S355JR, otvorenych
ohybanych profilov. Viypli medzi konstrukcie bude tvorit bezpe¢nostné sklo, Stadip 44.2 Clear / Cire / nekalené 4+4+0,75. Skla st vsadené
medzi profily kon3trukcie do vodorovného antivibratného tesnenia, Bezpeénost podla normy EN 356 Trieda:P2A. V priestore umiestnenia
vytahovej $achty sa vybuduje priehlbei, vybra sa jestvujlice podlaha a podkladné vrstvy do hibky 850mm. Vo vzniknutej jame sa prevedie
Strkové 16Zko hr.100mm na ktoré sa po osadeni geotextilie prevedie Zelezobeténova doska. Betdonova doska a steny budu zo
Zelezobetonu.  Na vrch stien sa v Urovni podlahy prevedie podlaha z keramickej dlazby. Vnutro priehlbne sa opatri ochrannym izolaénym
naterom INDUFLOOR®-IB 2370.

5. DOKONCOVACIE PRACE

Objekt a okolie pred odovzdanim do prevadzky dokladne vycistit a vSetky technologické zariadenia preskusat.

V. ZAVER

Objekt je rieSeny v zmysle platnych STN, hygienickych predpisov s pouZitim vhodnych stavebnych vyrobkov a dodrzanim
v8eobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

V. BEZPECNOSTNE PREDPISY

Pri realiz4cii stavebnych prac je nevyhnutné dodrZiavat vSetky bezpenostné predpisy ochrany zdravia v zmysle vyhlasky
Predpis ¢. 147/2013 Z. z. VyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti.
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